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FL/FZ——系列磁粉离合器/制动器
使用说明书

1、 使用前注意事项

1、 运输，安装时注意勿使离合/制动器承受强烈冲击、震动以及不合理的力的作用。

2、 安装前内部的磁粉有可能会由于运输等的震动而拥向一边，造成转动不灵活或转动困难，此时应用木棒轻轻敲击外壳使磁粉分散开，切忌强烈震动。

3、 勿将离合/制动器长期置于潮湿的场所。

2、 安装要求

1、 可借助底座或托架安装（原则上由用户自己制作）。

2、 建议采用轴向弹性联轴器连接，当必须采用皮带连接时建议采用支架或其它机构将其与离合/制动器分离，避免轴端承受径向力。（参照图1——图4）

3、 应避免磁粉受潮，安装时应远离油箱、水箱等，但由于正常工作中离合/制动器会有一定热量产生，所以不会由于空气的潮湿而影响性能。
4、 当作为强迫风冷却时，冷却风管接在离合/制动器的线圈外壳的两个螺孔上。（注：此孔千万不能进水）

5、 使用水冷却时应注意进水口，出水口的正确位置（位于轴向的为出水口，位于径向的为入水口。参照图5、图6）。

6、 安装时应注意区别离合器的输入和输出轴（风扇跟轴运转的一侧为输入轴）。

3、 驯化运转
新安装的磁粉离合/制动器在投入正常运转前应进行驯化运转，目的是使磁粉分布均匀，性能稳定，驯化运转的步骤如下：

1、 在空载的前提下运行15分钟。

2、 输入电流由小到大，使磁粉均匀进入间隙，在最高转速下空转5分钟。

3、 驯化后的离合/制动器应力矩稳定，无噪音，转动灵活，否则可适当延长驯化时间，若仍无效则应检查安装质量。

4、 运行中注意事项

1、  正常运转中的离合/制动器，尤其是新安装的离合/制动器应注意其表面温度不应超过  80℃，水冷却式制动器不应超过90℃，强迫风冷却式部不应超过60℃。

2、  水、风冷却式在运转过程中，切不可断水、风。如不能保证不中断供水、风时，应加装断水、风保护装置。
3、 如采用循环水冷却，建议在水中加入防蚀剂，并且每隔一个月更换一次清水。

4、 磁粉寿命视使用条件的不同而异。当力矩下降到额定力矩的70%以下时，可以认为磁粉已老化，应予以更换。但有时在工作现场确定力矩值是比较困难的，此时可以用适当加励磁电流的方法来满足使用，当电流达到额定值仍不能满足使用时，再更换磁粉，更换磁粉的步骤如下；

（1） 将离合、制动器的主动轴向下，竖直放置；

（2） 取下从动、制动侧端盖上的固定螺栓；

（3） 通过从动、制动端盖上的通风孔取下内部风扇上的6个（100cm以上的是8个）螺钉；

（4） 将整个从动、制动部件（包括从动转子、定子、风扇）一起抽出；

（5） 用干燥棉纱将主动转子、从动转子、定子上的旧磁粉全部清理干净；

（6） 在主动轴向上的竖直状态下，将新磁粉装入主动转子环的四周并摇匀；

（7） 按与上述相反的步骤重新装配好。
更换新粉的离合、制动器在正式运转前应进行驯化运转。

微型磁粉离合、制动器一般工作条件比较好，寿命可以很大，磁粉老化周期和轴承的寿命接近，故可以认为是一次性的。
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图1 FL-S系列磁粉离合器安装示意图    图2 FZ-K系列磁粉制动器安装示意图
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图3 FZ-S系列磁粉制动器安装示意图    图4 FL-K系列磁粉离合器安装示意图
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图5
                            图6

FL/FZ——系列磁粉离合/制动器的装粉量（见表1）
单位：克

	规格 N.M
	02
	06
	15
	25
	50
	100
	200
	400
	600

	装粉量
	FL
	
	15
	20
	40
	70
	100
	250
	400
	480

	
	FZ
	5
	15
	20
	40
	70
	100
	240
	380
	480


表1

5、 技术数据

FL/FZ——系列磁粉离合/制动器技术数据（见表2）
	       指标    规格

性能
	FL/FZ

02
	FL/FZ

06
	FL/FZ

15
	FL/FZ

25
	FL/FZ

50
	FL/FZ

100
	FL/FZ

200
	FL/FZ

400
	FL/FZ

600
	备注

	额定转矩（N.M）
	02
	06
	15
	25
	50
	100
	200
	400
	600
	

	额定电压（V）
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	32
	32
	

	额定电流（A）
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	4
	5
	

	转矩线性范围（%）
	额定转矩的10%——110%

	空转转矩
	额定转矩的3%以下

	转速（r/min）
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	800
	800
	800
	800
	量高

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	量低

	主副轴速度（r/min）
	100
	100
	80
	60
	40
	30
	25
	25
	25
	

	允许滑差功率（W）
	≥80
	≥100
	≥120
	≥150
	≥200
	≥300
	≥500
	≥1000
	≥1500
	

	更换磁粉时间（kh）
	3/2.5
	3/2.5
	3/2.5
	3/2.5
	3/2.5
	3/2.5
	3/2.5
	3/2.5
	3/2.5
	


表2
6、 维护及保养

常见故障及维修（见表3）

	故     障
	原     因
	修     理

	有电流，无力矩或
力矩很低
	1、驯化运转不足
	1、再进行驯化

	
	2、磁粉受潮
	2、更换磁粉

	
	3、磁粉老化
	3、更换磁粉

	无电流而有力矩或
力矩随旋转而波动
	1、轴承不良
	1、检查轴承

	
	2、磁粉老化
	2、更换磁粉

	
	3、安装质量不良
	3、检查安装质量

	表面温度过高
	1、离合/制动器容量偏低
	1、选择大一规格的离合/制动器

	
	2、风、水流量不足
	2、加大流量


表3
7、 安装尺寸

FL/FZ系列磁粉离合/制动器安装尺寸（见图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14）

	产品图片
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	FL－KA型　磁粉离合器


	 

型号

转矩N.m

电压V

电流A

转速r/min

D

b
D1

D2

D3

D0

L

L2

FL50KA

50

24

1.4

1400

30

8
75

95-M8

110

220

141

47

FL100KA

100

24

2.0

1400

35

10
90

110-M10

125

275

170

50




图7
	产品图片
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	FL－K型　磁粉离合器


	 


	型号
	转矩N.m
	电压V
	电流A
	转速r/min
	D0
	D1
	D2
	D3×L
	D4
	D5
	D
	L0
	b

	FL06K
	06
	24
	1.0
	1400
	120
	47
	53-M4
	62×22.5
	70-M4
	59x16.5
	16
	98
	5

	FL15K
	15
	24
	1.0
	1400
	155
	55
	63-M4
	72×27.5
	80-M5
	69x22.5
	20
	109.5
	6

	FL25K
	25
	24
	2.0
	1400
	183
	62
	71-M5
	82×33
	96-M6
	80x24.5
	25
	125
	8

	FL50K
	50
	24
	2.0
	1400
	220
	75
	85-M6
	97×37.5
	110-M6
	94x29.5
	30
	151.5
	8

	FL100K
	100
	24
	2.0
	1000
	290
	90
	105-M8
	125×43
	145-M8
	124x31.5
	35
	191
	10

	FL200K
	200
	24
	3.0
	800
	335
	110
	125-M8
	145×48
	165-M10
	140x29
	45
	228
	14


图8

	产品图片

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]i@y






	FL-S型　磁粉离合器


	 

型号

转矩N.m

电压V

电流A

转速r/min

D0

D1×L1

D2

D×L×L2
L0

b

FL06S

6

24

1.0

1400

120

44×10

52-M4

14×22×25
141

4
FL15S

15

24

1.0

1400

155

52×15
65-M5

16×30×33
183
5

FL25S

25

24

2.0

1400

183

58×17.5
78-M6

20×40×43.5
223
6

FL50S

50

24

2.0

1400

220

75×18

100-M6

25×53×54.5
268.5
8

FL100S

100

24

2.0

1000

290

90×20

120-M8

30×70×73
352
8

FL200S

200

24

3.0

800

335

110×26

140-M10

35×75×77.5
405
10

FL400S

400

24

5.0

800

400

130×36

200-M12

45×98×100.5
501.5
12

FL600S

600

24

5.0

800

460

160X40

200-M12

50×106×2.5
550

14




图9

	产品图片
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	FZ－K型　磁粉制动器


	 

型号

转矩N.m

电压V

电流A

转速r/min

D

D0

D1

D2

L

L0

b

FZ06K

6

24

1.0

1000

16

119

52

62-M5

5+3.5
61

5

FZ15K

15

24

1.0

800

20

145

55

72-M5

4+4
71
6

FZ25K

25

24

2.0

800

25 / 30

183

90

110-M6

5

82
6 / 8

FZ50K

50

24

2.0

600

30

220

110

130-M8

5

93
8

FZ100K

100

24

2.0

400

35

260

90

130-M8

5+5
121
10




图10

	产品图片
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	FZ-S型　磁粉制动器


	 

型号

转矩N.m

电压V

电流A

转速r/min

D0

D1×L1

D2

D×L×L2
L0

b

FZ06S

6

24

1.0

1000

120

44X10

52-M4

14×22×25
100.5

4
FZ15S

15

24

1.0

1000

155

52×15
65-M5

16×30×33
125

5

FZ25S

25

24

2.0

1000

183

58×17.5
78-M6

20×40×43.5
150

6

FZ50S

50

24

2.0

1000

220

75×18

100-M6

25×53×54.5
180

8

FZ100S

100

24

2.0

800

290

90×20

120-M8

30×70×73
240

8

FZ200S

200

24

3.0

800

335

110×26

140-M10

35×75×77.5
285

10

FZ400S

400

24

5.0

600

400

130×36

200-M12

45×98×100.5
340

12

FZ600S

600

24

5.0

600

460

160x40

200-M12

50x106×108.5
376.5

14




图11

	产品图片
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	FZ02S型微型轴式制动器


图12

	产品图片

	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]Eat]

Lo

[}






	FZ50K/B型　磁粉制动器


	 

型号

转矩N.m

电压V

电流A

转速r/min

 D  

b
D1

D2

D3

D0

L  

 L0

FZ50KB

50

24

1.4

400

30

8
50

80

169

182

12.5

72



图13

	产品图片
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	FZ50K/A型制动器


	型号
	转矩N.m
	电压V
	电流A
	转速r/min
	D 
	D1
	D2 
	D0 
	L 
	L0 
	b 

	FZ50KA
	50
	24
	2
	800
	30
	110
	144
	221
	5
	107
	8


图14
- 6 -
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