使用说明书

SZK型手动张力控制器是以输出连续可调直流稳流电源，从而控制磁粉离合器或制动器的激磁电流，使其达到一定张力的手动控制装置。

1、 技术参数

	型号
	输入电压AC
	输出电压DC
	输出电流DC
	适用范围Nm

	SZK-1A
	220V

(±10%)
	0~24V
	0-1A
	15以下

	SZK-2A
	
	0~24V
	0-2A
	25~100

	SZK-3A
	
	0~24V
	0-3A
	200

	SZK-5A
	
	0~36v
	0-5A
	400


2、 使用说明：

1、 正确连接电源和负载。（A型、C型：三芯插座连接AC220V、四芯插座负载；CS型：15、16接AC45V，9、10接负载）

2、 确认输入电源电压符合要求，然后将调节旋钮旋至0位，开启电源，指示灯亮。

3、 调节电流旋钮至所要求的电流值。

3、 注意事项：

1、 安装控制器应外壳保护接地，输入电源线对外壳的绝缘电阻值不低于2兆欧。

2、 使用时必须通风、防潮、防高温、防振动。

3、 如不能调节电流，请检查保险管、连接线、负载等是否有松动脱落现象。

4、 外形尺寸（单位：mm）
C型：260 x 140 x 110

A型：280 x 150 x 130 

CS型：96 x 96 x 130
